lw GR®N OMSTILLING

Anbefalinger og baggrundsinformation ifm. CO2-fortraengningskrav og 2025-mal

Regeringen har i april 2023 foresldet at gge brugen af biobraendstoffer mhp. at na Danmarks
klimamal for 2025. Radet for Grgn Omstilling anbefaler, at 2025-malet indfris med andre
virkemidler, da iblanding af biobraendstoffer har en usikker og i vaerste fald kontraproduktiv effekt
pa de globale drivhusgasudledninger. Fastholdes biobreendstoffer som virkemiddel er det
afggrende, at de mest klimabelastende braendstoffer sorteres fra.

Konkret anbefaler Radet for Grgn Omstilling

e Sammen _med FDM og Drivkraft Danmark anbefaler RGO at "regnereglerne” for
biobraendstoffer opdateres, sa alle udledninger teeller med, herunder udledninger fra
z2endringer i arealanvendelsen (ILUC, Indirect Land Use Change). Det vil give en
teknologineutral markeds-udfasning af de mest klimabelastende biobraendstoffer.

e Lader det sig ikke ggre, anbefaler RGO at biodiesel baseret pa afgrgder (herunder raps)
udfases direkte ved lov, da disse har den stgrste klimabelastning.

e Dertilanbefaler RGO at affaldsbaserede biobraendstoffer med begraensede ravarer (sasom
brugt fritureolie og affald fra den animalske produktion) begraenses til niveauer svarende
til restprodukter indsamlet i Danmark.

Langt hovedparten af biobraendstoffer har hgj klimabelastning

Biobraendstoffer fremstillet af afgrgder, som kunne vaere brugt til madvarer eller dyrefoder, kaldes
1. generations (1G) biobraendstoffer. | 2020 var 87% af biobraendstoffer brugt i Danmark 1.
generation. De har en hgj klimabelastning, fordi de ravarer, som bruges til biobraendstoffer, ikke
samtidig kan bruges som madvarer og foder, og derfor opstar der et behov for nye marker til at
dyrke fedevarer. Nar vi i Danmark veelger at dyrke raps til biodiesel, er der i sidste ende en stor
risiko for, at der ryddes regnskov for at ggre plads til nye marker i Sydamerika eller Sydgstasien.
Det skyldes, at det iszer er i troperne, at der inddrages nye dyrkningsarealer.

Resultatet er, at mange af biobraendstoffer som dyrkes pa marker i Danmark og Europa, har en
meget hgj indirekte klimabelastning (de mgrkebla og orange sgjler i figur 1). Det kaldes "indirekte
zndringer i arealanvendelsen” eller ILUC (indirect land use change). Ofte er den samlede
klimabelastning fra iszer biodiesel endda stgrre end for fossil diesel (den rgde linje i figur 1).

Fakta om Danmarks forbrug af biobraendstoffer

| 2020 blev der anvendt mere end 380.000 m?3 biobraendstoffer, hvoraf 87% var baseret
pa afgrgde- og foderravarer. Rapsolie udgjorde naesten 50%. | et konservativt estimat var
det skjulte klimaaftryk (ILUC-udledninger) fra biobraendstoffer i 2021 350.000 tons CO,,
heraf 300.000 tons CO; fra raps alene.

Forbruget af biobraendstof lagde i 2020 beslag pa 100.000 hektar landbrugsjord, heraf
udgjorde raps 76.000 hektar. Det svarer til hhv. knap 4 % og 3 % af Danmarks
landbrugsareal, og for sammenligning svarer 100.000 hektar til 140.000 fodboldbaner
eller 2 x Falster. Pa arealet kunne man

e producerer fgdevarer til at brgdfgde 2,5 millioner mennesker
e eller gennemfgre en fuld grgn omstilling af den samlede danske transportsektor
(vejtransport, sgfart og luftfart) via solceller, batterier og Power-to-X.
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Figur 1 Direkte og indirekte klimaeffekter af 1. generations biobraendstoffer. Kilde: Transport &
Environment (2016): Globiom: the basis for biofuel policy post-2020

Gennemfgr Folketingets beslutning: Opdatering af biobraendstoffernes klimaregnskab

Folketinget har allerede én gang besluttet, at de mest klimaskadelige biobraendstoffer skal
udfases, og at "klimaregnereglerne” for biobreendstoffer skal opdateres, siledes at alle
udledninger teeller med', herunder ILUC-udledninger. Derfor anbefaler RGO, FDM og Drivkraft
Danmark, at der fglges op pa folketingsbeslutningen fra 2020, da det vil resultere i en
markedsbaseret og teknologineutral udfasning af de mest klimaskadelige biobraendstoffer.

Skulle det imod konklusionerne i en rapport bestilt af Energistyrelsen? vise sig ikke at vaere muligt
pa grund af EU-lovgivning pd omradet, anbefaler Radet for Grgn Omstilling at der indfgres en
direkte udfasning af afgrgdebaseret biodiesel, da disse biobraendstoffer har den stgrste
klimaeffekt (se figur 1). Dette vil bade veere i trdd med aftalen om grgn omstilling af
vejtransporten, som tilsiger at “det er afggrende, at der Izbende sker en udfasning af farste
generations biobraendstoffer med hgje globale udledninger”, samt VE-direktivets artikel 26°.

Dertil er der ogsa andre lgsningsmodeller — Biogas Danmark har eksempelvis advokeret for at
forfordele 2G biobraendstoffer efter Tysk model.

' Det fremgar af Aftale for gren omstilling af vejtransporten fra 2020 at "nationale ILUC-vaerdier eller
lignende, der tager hgjde for globale effekter ved produktionen af biobreendstoffer, skal indgd i den
nationale regulering af biobraendstoffer”

2 Cerulogy 2020: Considerations for addressing indirect land use change in Danish biofuel (side 76)
3 "Medlemsstaterne kan f.eks. fastsaette en lavere greense for andelen af biobraendstoffer, flydende

biobraendsler og biommassemassebraendsler baseret pd fedevare- eller foderafgreder, som er produceret af
olieholdige afgrgder [altsd afgradebaseret biodiesel].”

RADET FOR GR@N OMSTILLING | Kompagnistraede 23, 3. sal | 1208 Kgbenhavn K | www.rgo.dk | CVR 15428376


http://www.rgo.dk/
https://klimamonitor.dk/debat/art9366928/Stop-klimaskadelige-biobr%C3%A6ndstoffer
https://klimamonitor.dk/debat/art9366928/Stop-klimaskadelige-biobr%C3%A6ndstoffer
https://klimamonitor.dk/debat/art9277930/Tyskland-kan-udfase-f%C3%B8devarebaserede-biobr%C3%A6ndstoffer.-Hvorfor-kan-Lars-Aagaard-ikke
https://klimamonitor.dk/debat/art9277930/Tyskland-kan-udfase-f%C3%B8devarebaserede-biobr%C3%A6ndstoffer.-Hvorfor-kan-Lars-Aagaard-ikke

RADET FOR

GR®N OMSTILLING

Affaldsbaserede (2. generations) biobraendstoffer er heller ikke uproblematiske.

Biobraendstoffer produceret fra affald er (desvaerre) heller ikke uden indirekte og problematiske
klimaeffekter. F.eks. pagar der i dag omfattende snyd hvor jomfru-palmeolie (langt hgjst
klimabelastning, se figur 1) seelges som brugt fritureolie*. Dertil kan biobraendstoffer fra dyrefedt
fgre til problematiske substitutionseffekter i kosmetik og saebeindustrien, hvor mangel pa
dyrefedt som ressource ofte fgrer til brug af palmeolie. Nar det sker, kan nettoeffekten af dyrefedt
som biobraendstof vaere 1,7 gange hgjere end for konventionel diesel®.

Derfor anbefaler RGO at begreense brugen af problematiske 2. generations biobraendstoffer,
saledes at Danmarks forbrug af brugt fritureolie og restprodukter fra den animalske produktion
(dgde dyr og dyrefedt mv.) begrzenses til niveauer svarende til restprodukter indsamlet i
Danmark. Dertil bgr der udarbejdes en kortleegning af de forskellige affaldsbaserede
biobraendstof-ravarer og deres livscyklus klima- og miljgpavirkning, og pa baggrund heraf
vurderes om yderligere tiltag er ngdvendige.

W Power a car with biofuels or renewable electricity?
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= TRANSPORT & w@transenv [ @transenv Source: T&E calculations with followi ions: 15000km/a, PV producing 1000 MWh/ha/a,
l ENVIRONMENT & transportenvironment.org an EV consuming 0.18KWh/km, Maize pwducmg 3030 I/hala ethanol (Globiom) and 61/100km fuel consumption.

Figur 2 Biobraendstoffer er et ineffektivt virkemiddel til grgn omstilling af vejtransporten

For yderligere information - Rasmus Bjerring Larsen | 2889 4678 | rasmus@rgo.dk

4 https://www.transportenvironment.org/wp-
content/uploads/2021/07/CE_Delft__200247_UCO_as_biofuel_feedstock_in_EU_FINAL%20-%20v5_0.pdf
5 https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2023/05/202304_Animal_fats_briefing_TE.pdf

RADET FOR GR@N OMSTILLING | Kompagnistraede 23, 3. sal | 1208 Kgbenhavn K | www.rgo.dk | CVR 15428376


http://www.rgo.dk/

